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04 systemy zmi kczania wody

Zmi kczacz wody

 OPIS

Zmi kczacze wody AQUA SOFT GREEN TECH MAXI wykorzystuj  
zautomatyzowany uk ad sterowania, który zapewnia u ytkownikowi 
wszystkie informacje na temat programowania, stanu systemu, 
zu ycia mi kkiej wody, liczby dni od ostatniej regeneracji itp. 
S  one wyposa one w system automatycznej regeneracji ywic 
i mieszacz wbudowany w korpus zaworu, mog  te  dzia a  
w trybie regeneracji obj to ci+czasu. 
Nowy i unikalny system rozprowadzania wody w zbiorniku Plus Drip 
wykorzystuje 100% obj to ci ywicy, zapewniaj c znaczn  oszcz dno  
solanki i nawet 30% oczyszczonej wody wi cej w porównaniu do 
tradycyjnych zmiekczaczy dost pnych obecnie na rynku. 
Ponadto przy u yciu silnej ywicy monosferycznej mo liwe jest 
uzyskanie ogromnego wzrostu ilo ci uzdatnionej wody 
w porównaniu z konwencjonalnymi ywicami.

Demonta  i konserwacja 
prosta i natychmiastowa.

*Dost pne ró ne modele zaworów.

TECHNOLOGY

Kod Model Wielko  zbiornika 
ci nieniowego

Pojemno  ywicy (l)* Zdolno  jonowymienna
(m /°F)

Zalecany przep yw 

m /godz.) 

A9931010

Aqua Soft 
Green 

Tech Maxi

7”x35” 14,5 101,5 1740 2,5

A9931020 8”x35” 18,0 126,0 2160 3,0

A9931030 10”x35” 28,0 196,0 3360 3,0

A9931040 10”x44” 37,5 262,5 4500 4,0

A9931050 10”x54” 48,0 336,0 5760 5,0

*100% nape nienia mi dzy odciekami.

rednie dane zarejestrowane w temperaturze 25°C i przy ci nieniu 2 BAR.

PARAMETRY TECHNICZNE
• Formowane wtryskowo;
• 100% nietoksyczny, nadaj cy si  do recyklingu materia  
  dopuszczony do kontaktu z ywno ci  (PP);
• Unikalna komora rozdzielania solanki/zbiornik ci nieniowy. 
   Zbiornik ci nieniowy z pojedynczym spawem i wielko ci  
   wlotu 2 1/2”;
• atwe oczyszczanie i konserwacja bez konieczno ci 
  demonta u g owicy;
• Zdejmowana pokrywa zbiornika soli zapewnia atwy dost p 
   do komory solankowej bez konieczno ci demonta u;
• Mocna monosferyczna ywica kationitowa o wysokiej zdolno ci 
   g owicy do wymiany jonowej. Warto  nominalna 7000/120;
• Pojemnik mie ci zbiorniki ci nieniowe do 10" x 35"  
  (na zamówienie dost pne 10”x 54”);
• Przep yw: do 5000 l/godz.;
• Pojemno  solanki: 78 l;
• Elektroniczny zawór 1" z mieszaczem twardo ci wody;
• 9 etapów regeneracji z o a;
• Regeneracja wsteczna;
• Zasilanie: 230 VAC 50 Hz; 
• Ci nienie robocze: 2 – 8 BAR (29 - 116 PSI); 
• Temperatura pracy: 5° – 42°C (41F°–107F°); 
• Cykl testowy: 250 000 cykli – 0-12 BAR;
• Kolor standardowy: bia y/szary pojemnik, bia y zbiornik.

rednie zu ycie soli 
na regeneracj  (g)

wyprodukowano we W oszech

AQUA SOFT GREEN TECH MAXI
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QR code

Uzyskaj bardziej 
szczegó owe 
informacje 

WYMIARY :

386 579

561
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System rozprowadzania wody Plus Drip. Wersja standardowa Na zamówienie wersja z siatk  dzia ow .

TECHNOLOGY

dyfuzor

{

ywica

CZ CI ZAMIENNE I AKCESORIA

Kod
Description
Opi s

S9700030/ Zasysacz solanki

S9700010 Siatka dzia owa (na zamówienie)

A9990030 Nakr tka 3/8" do systemu przelewowego

A9990040 Z cze 3/8" do systemu przelewowego

A9700000 Pokrywa zaworu

S6070260 Lejek do nape niania ywicy

A9990180 Zawór bezpiecze stwa solanki. Tylko w wersji z siatk  dzia ow  (na zamówienie)

A9950030 Obej cie (na zamówienie)

MC030290 1 worek 25 l silnej monosferycznej ywicy kationitowej (na zamówienie)

MC020130 / worek 25 kg soli do zmi kczania wody (na zamówienie)

A9950035 /Generator chloru (na zamówienie)

S9700030 A9990030 S6070260 A9990180 A9950030
A9990040

S9700020 A9700000
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