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02 wk ady ltruj ce

RLA MICRO-MINI
PA
-
PP
SOE
-
52 mm-97 mm

18 mm-18 mm
-

22 mm
80
80%

8 BAR
0,8 BAR

50°C

RLA AQUA NET
PA
-
PP
SOE
-
102 mm

27 mm
-

42 mm
80
80%

8 BAR
0,8 BAR

50°C

RLA KID
PA
-
PP
DOE-PP
SEBS
5”-9”3/4

27 mm
27 mm

50 mm
80-250
80%

8 BAR
0,8 BAR

50°C

RLA
PA
-
PP
DOE-PP
SEBS
5”-7”-9”3/4 20”

27 mm
27 mm-38 mm

65 mm
80-250-430
80%

8 BAR
0,8 BAR

50°C

RL
PA
PP
PP
DOE-PP
SEBS
9”3/4

26 mm
26 mm

63 mm
80-250
80%

8 BAR
0,8 BAR

50°C

RLA AQUA BIG
PA
-
PP
DOE-PP
SEBS
9”3/4-20”-30”

27 mm
36 mm

115 mm
80-250
80%

8 BAR
0,8 BAR

50°C

a

c

b

d

RLA - RLA BIG 80 MIKRONÓW

Zmywalne siatkowe wk ady ltruj ce

:

- Rdza.

LINIA RL-RLA

(b)
(d)

(c)

WYKRES PRZEP YWU-SPADKU CI NIENIA

Badania nowych wk adów przeprowadzone na obudowie AQUA do ltrów - Ci nienie wlotowe 3 BAR - temperatura wody 20°C
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Przep yw (l/godz.)

Zmywalne wk ady siatkowe nazywane s  wk adami powierzchnio-
wymi i maj  nieodkszta caln  konstrukcj . Wewn trzny rdze  zosta  
wykonany przy u yciu polipropylenu wype nionego talkiem i zgrza-
nej siatki z nylonu.
W a ciwo ci zyczne i mechaniczne siatki sprawiaj , e jest ona 
bardzo jednorodna. Kwadratowe otwory siatki umo liwiaj  
równomierny przep yw cieczy wzd u  ca ej powierzchni wk adu, 
zmniejszaj c w ten sposób mo liwo  jego zatkania. 
Wk ady produkowane s  przy u yciu jednorodnych w ókien, które 
tworz  jednolite otwory, umo liwiaj c równie  odpowiedni  
zdolno  ltracji przy unikaniu spadku ci nienia.
Równie  dzi ki swojej g adkiej powierzchni wk ad jest bardzo atwo 
umy  bez z uszczania zewn trznej warstwy. Zmywalne siatkowe 
wk ady ltruj ce oferuj  znamionow  wydajno  ltracji wynosz c  
80%. Gdy s  w a ciwie u ywane, mog  by  stosowane przez ca y 
czas, utrzymuj c sta  efektywno .
Dost pne s  d ugo ci w zakresie od 5"do 20" w rozmiarze 
minimum 90 mikronów i wi cej. Wszystko zgodnie z przepisami 
Unii Europejskiej.

- Uzdatnianie wody;
- Ogólne zastosowania przemys owe;
- Rolnictwo;
- Zastosowania domowe;
- Pompy wodne.

Zmywalne siatkowe wk ady ltruj ce s  idealne do 
nast puj cych zanieczyszcze :

Materia  siatki
Rdze
Zewn trzna klatka
Za lepki
Uszczelka
D ugo  (a)

rednica wewn trzna

rednica zewn trzna

Wska nik mikronów
Wydajno
Ci nienie
Maks. ci n. robocze
Maks. ró nica ci nie
Temperatura
Maks. temp. robocza

OPIS

ZASTOSOWANIA

PARAMETRY TECHNICZNE

f

- Zawiesiny
- Piasek
- Szlam
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A4030100
5”

80 1750
1 144 15,90 570X360X450

A4030010 250 2250
A4030020

7”
80 2450

1 90 12,60 570X360X450
A4030110 250 3150
A4030030

9” 3/4
80 3500

1 70 12,60 570X360X450
A4030120 250 4500
A4030040

20”
80 7000

1 70 13,00 570X360X450
A4030130 250 9000

A4030050
5”

250 2100
1 144 16,50 570x360x450

A4030140 430 2600
A4030060

7”
80 2940

1 90 12 570x360x450A4030150 250 3640
A4030160 430 4200
A4030070

9” 3/4
80 4200

1 70 12 570x360x450A4030170 250 5200
A4030180 430 6000
A4030080

20”
80 8400

1 35 11,20 570x360x450A4030190 250 10400
A4030200 430 12000

A4040010
9” 3/4

80 3500
1 70 13,28 570x360x450

A4040050 250 4500

A803R030 MINI 80 1200 1 100 1,24
290x190x520

A803R040 MICRO 80 800 1 100 0,90

02 wk ady ltruj ce

A6010210

A6010210

A6010860

a

b
c

Opakowanie zbiorcze

a

b
c

Opakowanie zbiorcze

a

b
c

Opakowanie zbiorcze

ZMYWALNE SIATKOWE WK ADY FILTRUJ CE serii RLA do wlotów/wylotów 3/4”- 1”

ZMYWALNE SIATKOWE WK ADY FILTRUJ CE serii RLA do wlotów/wylotów 1” 1/4-1” 1/2-2”

ZMYWALNE SIATKOWE WK ADY FILTRUJ CE serii RL

ZMYWALNE SIATKOWE WK ADY FILTRUJ CE serii RLA AQUA-MINI i AQUA-MICRO

Kod D ugo Mikron
Przep yw 
l/godz.

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Ilo kg axbxc (mm)

Kod D ugo Mikron
Przep yw 
l/godz.

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Ilo kg axbxc (mm)

Kod D ugo Mikron
Przep yw 
l/godz. Opakowanie Opakowanie zbiorcze

Ilo kg axbxc (mm)

Kod D ugo Mikron
Przep yw 
l/godz.

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Ilo kg axbxc (mm)
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02 wk ady ltruj ce

A4030510
9” 3/4

80 6000
1 6 3,00 410X290X250

A4030520 250 8500
A4030530

20”
80 12000

1 6 6,50 410X540X250
A4030540 250 17000
A4030550

30”
80 18000

1 6 9,50 820X280X350
A4030560 250 25000

A4030090 5” 80 1900 1 225 16,50 570X360X450
A4030230

9” 3/4
80 3200

1 110 14,50 570X360X450
A4030240 250 4100

A803R020 120mm 80 1800 1 /

A6010210

A6010210

A6012620

QR code

ZMYWALNE SIATKOWE WK ADY FILTRUJ CE serii RLA AQUA NET

a

b
c

Opakowanie zbiorcze

ZMYWALNE SIATKOWE WK ADY FILTRUJ CE serii RLA AQUA KID

a

b
c

Opakowanie zbiorcze

a

b
c

Opakowanie zbiorcze

ZMYWALNE SIATKOWE WK ADY FILTRUJ CE serii AQUA BIG

Kod D ugo Mikron
Przep yw 
l/godz. Opakowanie Opakowanie zbiorcze

Ilo kg axbxc (mm)

Kod D ugo Mikron
Przep yw 
l/godz.

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Ilo kg axbxc (mm)

Kod D ugo Mikron
Przep yw 
l/godz.

Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Ilo kg axbxc (mm)

Uzyskaj bardziej 
szczegó owe 
informacje


