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Systemy uzdatniania wody

ECO SOFT MINI

Demontaz i konserwacja prosta i natychmiastowa.

Srednie dane zarejestrowane w temperaturze 25°C i przy cisnieniu 2 BAR.

wyprodukowano we Wtoszech
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Zmiekczacz wody

n OPIS

Zmiekczacze wody ECO SOFT MINI wykorzystuja zautomatyzowany
uktad sterowania, ktory zapewnia uzytkownikowi wszystkie informacje
na temat programowania.Sa one wyposazone w system automatyczne
regeneracji zywic i dziataja w trybie CZAS/OBJETOSC.
OBEJSCIE w standardzie.

PARAMETRY TECHNICZNE

* Formowane wtryskowo,

¢ 100% nietoksyczny, nadajacy sie do recyklingu materiat dopuszczony
do kontaktu z zywnoscig (PP),

* Unikalna komora rozdzielania solanki/zbiornik cisnieniowy. Zbiornik
cisnieniowy z pojedynczym spawem | wielkoscig wiotu 2 1/2”

* tatwe oczyszczanie | konserwacja bez koniecznosci demontazu
gfowicy;

» Zdejmowana pokrywa zbiornika soli zapewnia tatwy dostep
do komory solankowej bez koniecznosci demontazu;

* Zywica kationitowa do wymiany jonowej. Wartos¢ nominalna 5500/150;

* Pojemnosc solanki: 36 I;

« Elektroniczny zawdr 1" z wbudowanym OBEJSCIEM;

* Regeneracja wsteczna,

¢ Zasilanie: 230 VAC 50 Hz;

* Cisnienie robocze: 2 - 8 BAR (29 - 116 PSI);

* Temperatura pracy: 5° - 42°C (41F°-107F°);

¢ Cykl testowy: 250 000 cykli - 0-12 BAR;

* Kolor standardowy: pojemnik biaty/szary, czarny zbiornik.

Kod Model Wielkosc¢ zbiornika Pojemnosc zywicy ()* Zdolnos¢ jonowymienna Srednie zuzycie soli na Zalecany przeptyw
cisnieniowego (m’/°d) regeneracje (9) (m3/godz.)
A9950010 7°x17” 6,0 18,40 900 1,0
A9950020 E;Z.niOft 8°x17” 80 24,60 1200 5
A9950025 107°x17” 12,0 37,00 1800 20

* Napetnianie do 4/5 dostepnej objetosci.
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S9700040 $9700020 A9990030 A9700000 S6070260 A9990180
A9990040

Kod Opis

§9700040 | Zasysacz solanki

59700020 Siatka dziatowa (na zamdwienie)
A9990030 | Nakretka 3/8" do systemu przelewowego
A9990040 | Ztacze 3/8" do systemu przelewowego
A9700000 | Pokrywa zaworu

S6070260 Lejek do napetniania zywicy

A9990180 Zawor bezpieczenstwa solanki. Tylko w wersji z siatkg dziatowg (na zamdwienie)
MCO030120 | Tworek 25 | silnej zZywicy kationitowej (na zamowienie)

MCO020130 | 1worek 25 kg soli do zmiekczania wody (na zamdwienie)
A9950045 | Generator chloru (na zamdwienie)
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Zbiornik cisnieniowy PV-PP. Wersja standardowa Na zamdwienie wersja z siatka dziatowa.
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