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2. OSTRZEZENIA

Prosimy o zastosowanie si¢ do podanych ponizej $rodkéw ostroznosci przed podjeciem jakichkolwiek
czynnosci zwigzanych z instalacjq lub konserwacja urzadzenia.
1. nalezy podtgczy¢ urzadzenie Aqua Mix w bezpo$redniej bliskosci zaworu wody azeby tatwo mozna
byto nim operowaé
2. nalezy zainstalowa¢ urzadzenie w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep przy czyszczeniu i
konserwacji
3. - materiaty, z ktérego zrobione zostato urzadzenie, sa kompatybilne chemicznie z wiekszoscig
uzywanych obecnie detergentéw. Zaleca sie sprawdzenie kompatybilno$ci chemicznej uzywanego
detergentu, ktéry wchodzi w stycznos$¢ z elementami z mosigdzu lub/i plastiku.

UWAGA: Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosSci konserwacyjnych nalezy dostosowac sie do
wszelkich przepisow bezpieczenstwa, migdzy innymi nalezy uzywa¢ odziez ochronna, t.j. odpowiednig
ochrone oczu, rgkawice ochronne, ochrong twarzy itd.

OSTRZEZENIE: Niezastosowanie si¢ do przepiséw bezpieczefnstwa moze spowodowaé uszczerbek na
zdrowiu ludzi, uszkodzenie przedmiotéw oraz niewtasciwe funkcjonowanie niniejszego urzadzenia.

3. ZAWARTOSC PUDELKA
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4. INFORMACJE TECHNICZNE

Element

Opis

Ptyta mocujaca

Pokrywa

Dzwignia

Gatka

Zawér wejsc

iowy wody
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Selektor

CHARAKTERYSTYKA ZASYSANIA
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Zestawienie otrzymanych
Koncowki proporcjonujace stezen [%] (przyblizone, dla
wody o lepkosci 1,0 cps)
Kolor Srednica Srednica 2,0 bara 2,8 bara
otworu [mm] otworu [cal]
1700.02 Szary 3,25 0,128 11,20 16,70
1700.03 Czarny 2,49 0,098 10,80 16,10
1700.04 Bezowy 1,80 0,070 10,50 15,60
1700.05 Czerwony 1,32 0,052 8,60 13,20
1700.06 Biaty 1,10 0,043 6,80 11,10
1700.07 Niebieski 1,00 0,040 5,50 9,40
1700.08 Brazowy 0,89 0,035 4,90 8,10
1700.09 Zielony 0,70 0,028 3,20 6,20
1700.10 Pomaranczowy 0,63 0,025 2,70 5,40
1700.11 Ciemnobrgzowy 0,58 0,020 2,50 4,90
1700.12 Zoty 0,50 0,023 1,80 3,00
1700.13 Btekitny 0,45 0,018 1,50 2,50
1700.14 Fioletowy 0,40 0,016 0,80 1,90
1700.15 Ro6zowy 0,35 0,014 0,50 1,60




FILTRACYINY. 7L

5. INSTALACJA

5.1 INSTALACJA URZADZENIA AQUA MIX NA DWA ROZTWORY
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® Odkreé pokretta (M)

®  Zdemontuj dzwignie (L}

@  Wocisnij przyciski (P) oraz zaczep (G)

®  Zdejmij pokiywe
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\@ Wkrety rozporowe

(B) Plyta mocujaca

Aqua Mix do jednego T
roztworu ﬁ

) ,: . Aqua Mix do dwach
! roztworow

® Wioi koricidwke proporcjonujaca do
otworu/ow w przylaczu/ach przewodu/ow
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® Naléi przewody ssawne na przylacza

@ Wcisnij przewody ssawne ({T) w uchwyty
mocujace i przytwierdzj przy pomocy
obhejmy (F)

@ Naloi pokrywe

@ Natoz dzwignie (L)

@ Przykre¢ dzwignie przy
pomocy pokretet (P)

@ Nie dolaczone
do zestawu

Uszczelka c

A

@ Przykrec¢ przewod spustowy
do selektora (S)

15-25 cm

& Wywiers otwor na linii rzutu
przewodu spustowego nasciane




15-25 ¢m

»

Zainstaluj obejme
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Ty
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o (HWOIZ Zawodr wejsciowy
wody na urzadzeniu (B}

ROZder

o Ustaw dzwignie (L}
w poloZeniu 1 lub 2

6. KONSERWACJA

Koncentrat 1

— © Pizeplucz wszystkie
czesci hydrauliczne
woda

& Otwdrz zawér
wody (R)

< Dzwignia selektora

Koncenrtat 2 (R) musi by¢

ustawiona w
pozycji poziomej

/:~\ Przewdd wodociggowy

@ Otwirz zawor wody na przewodzie
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7. RYSUNEK Zt OZENIOWY

9

b f.:'-lv'::__ 8
> </ < Selektor (cwa roztwory)

e |
{ Selektor jeden rumwml

4
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llosé Nazwa czesci

Ptyta mocujaca

Pokrywa

Elastyczny przewod ze stali nierdzenwej — F 3/4 (zestaw)
Elastyczny przewdd ze stali nierdzwnej @12X18X400 F3/4
Uszczelka

Zawér wody

Selektor (jeden roztwor)

Selektor (dwa roztwory)

Sruba M5x4

Podktadka @5

Nakretka M5x4

11 Sruba 4.2x19

12 Obejma

13 1(2) komplety Koncowki proporcjonujace (*)

Uwaga: (*) patrz tabela strona 3
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8. GWARANCJA

Urzadzenia produkowane przez firme AQUA S.p.A. podlegajg gwarancji na wady w wykonaniu oraz
materiatowe na okres 12 miesiecy poczynajgc od daty zakupu przez pierwszego nabywce. W tym to okresie
firma Aqua S.p.A zobowiazuje sie do dostarczenia nieodptatnie wszelkich czesci, ktére po zbadaniu przez
firme Aqua S.p.A. lub jej autoryzowanego dealera zostanie uznana za posiadajacg wady w wykonaniu lub

materiatowe lub tez jej naprawy, bezposrednio lub poprzez autoryzowany serwis. Jednakze producent lub

jego autoryzowany dealer nie sg zobligowani do pokrycia jakichkolwiek innych strat, ktére wyniknety z

powodu wymienionych powyzej okolicznosci.

Reperacja lub dostarczenie w zamian catego urzadzenia nie przediuza ani nie odnawia w zaden sposob

okresu gwarancji.

Firma Aqua S.p.A. zostaje zwolniona ze $wiadczen gwarancyjnych w przypadku kiedy:

e urzadzenie nie jest uzywane zgodnie z oryginalng instrukcja obstugi tego urzadzenia,

e urzadzenie byto reperowane, rozmontowane oraz zmodyfikowane poprzez serwis nie autoryzowany
przez firme Aqua S.p.A.,

e  zostaly uzyte czeSci, ktore nie sg czgSciami oryginalnymi.

Z koncem dwunastego miesigca od daty zakupu firma Aqua S.p.A. zostaje zwolniona od wszystkich

zobowiazan gwarancyjnych opisanych powyzej.



